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Big Candy Corn, sensore di prossimità 
 Input tramite sensore, uno o più. Vedi SENSORI

Il NUOVO sensore di prossimità BIG Candy Corn è fantastico quanto il LITTLE Candy Corn, ma quasi il doppio più grande e con nuove

funzionalità!

BIG Candy Corn è estremamente sensibile e non richiede alcun contatto fisico da parte dell'utente per essere attivato. Basta agitare una mano

o avvicinarsi a meno di 2,5 cm da BIG Candy Corn e si attiverà.

Un grande sensore di prossimità cablato che si attiva quando il corpo dell'utente si trova entro 2,5 cm dalla parte superiore del sensore.

È dotato di feedback visivo e acustico e di un connettore mono da 3,5 mm.

Funzionamento
Alimentato da 2 batterie AA, il BIG Candy Corn 2 offre il doppio della durata della batteria rispetto al modello originale, garantendo prestazioni

più durature.

Quando attivato, un segnale acustico e una luce forniscono un feedback, che può essere disattivato se non necessario.

INFO
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Tipo di sensore: Elettronico, cablato

Lunghezza del cavo: 170 cm (67 pollici)

Tipo di attivazione: Sensore di prossimità

Forza di attivazione: Prossimità

Feedback: Acustico e visivo

Dimensioni del connettore: Connettore mono da 3,5 mm (TS)

Peso con batterie: 128 g (4,5 once)

Tipo di batteria: 2 batterie AA. Si consiglia vivamente di utilizzare batterie alcaline standard con questo dispositivo. Batterie alternative

potrebbero essere composte da materiali che non distribuiscono l'energia in modo adeguato e, una volta installate, alcuni utenti

potrebbero riscontrare anomalie.

Montaggio: Piastra di montaggio AbleNet Quick Ready per tecnologie assistive o inserti filettati integrati (inserto filettato 6-32, lunghezza

massima della vite 6 mm)

Dimensioni del prodotto: 9,8 cm (L) x 10,2 cm (P) x 1,2 cm (A)

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 22026-10-16 10:02

Easy Labs S.r.l. - CF/P.IVA: 07283360019 - sdi USAL8PV - ufficio@easylabs.it - tel 800 303 020

http://www.tcpdf.org

