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1 Configurazione hardware
Connessione PC e USB 
CPU: Intel® Core™ i5, 6a generazione o più recente o piattaforma AMD equivalente. 
RAM: 8 GB di RAM o più 			   HD: SSD 128 GB o più grande. 
Windows 10/11 home/pro. 
Una porta USB 3.1 libera Type-A o Type-C*, possibilmente direttamente sul computer. 
Collegamenti via cavo >1 m e altri hardware USB di terze parti presenti dovrebbero essere valutati attenta-
mente.

Dimensione Monitor 
IntelliGaze può tracciare con precisione la maggior parte degli utenti fino a una dimensione di 24“ del mo-
nitor. In genere la massima precisione si ottiene su schermi da 12-17”. Per risultati migliori, la telecamera 
deve essere montata il più vicino possibile al schermo, soprattutto su schermi più grandi. Gli adattatori per 
le situazioni standard sono disponibili su richiesta.

Bracci/supporti per monitor 
Per ottenere una buona flessibilità, durante la 
regolazione della telecamera rispetto all'uten-
te, si consiglia di montare lo schermo/tablet 
su una soluzione flessibile con diversi gradi di 
libertà.

Telecamera - Cam30NXT
1- Connettore Type-C 
USB3.1

4- Etichetta dispositivo, 
numero di serie

2- Ventilazione, 
passiva 
Telecamera-LED 
Verde: OK

5-Punti Montaggio: 
Attacco Magnetico, acciaio. 
Viti 4* M4, max 5mm 
lunghezza

3- Stato-LED Verde: OK
   F IntelliGaze 11 è compatibile con tutte le telecamere prodotte da Alea Technologies anche le più 		
	 vecchie. Potrebbe, però, essere necessario un aggiornamento della licenza.

Montaggio della telecamera 
Easy Labs può fornire una serie di adattatori per un insieme di configurazioni standard. La telecamera 
Cam30NXT può essere montata magneticamente e/o bloccata tramite viti. Per le configurazioni mobili, l'op-
zione con viti è altamente consigliata. Fare riferimento alla documentazione fornita con ogni adattatore per i  
dettagli tecnici.

Opzioni cavo USB 
Cam30NXT può essere fornita con un cavo USB3 da 0,5 o 1 m. 
Si prega di utilizzare solo cavi e hub USB certificati per aver garantita una ottima prestazione.

Temperatura 
La telecamera USB3 si riscalda durante il funzionamento.
La superficie della telecamera in genere raggiunge una temperatura simile a quella delle mani.
La temperatura interna è monitorata e il funzionamento costante è garantito fino ad una temperatura 
ambiente di 35°C. 
Si prega di non coprire i fori di ventilazione sul retro ed evitare punti di montaggio eccessivamente caldi.

Manutenzione
La telecamera non contiene parti che richiedono assistenza.
Si prega di pulire la parte frontale in acrilico con un panno morbido in microfibra ed evitare liquidi detergenti 
aggressivi. Lo “specchio” trasmissivo IR può essere attentamente pulito utilizzando isopropanolo su un 
batuffolo di cotone. Si prega di evitare pressione eccessiva sul vetro sottile.



4 5IntelliGaze 11 Guida Avvio Rapido

7 Parla

9 Messaggi/
Cronologia

1 Pannelli e Modificatori 2 Click Ripetuto Accentate 3 Celle Predizione di Parola 4 Comunicatore Rapido 5 Layout Lingua corrente  
6 Barra lettere formato internazionale 7 Parla 8 Area Cronologia Frasi, Elimina un elemento della cronologia, Scorri cronologia  
9 Pausa  Messaggi predefiniti, Cronologia Frasi

2 Configurazione software

Prerequisiti
1. Ultimo download da https://download.intelligaze.com
2. Telecamera IntelliGaze (Cam30xxx) con licenza appropriata.
3. PC con installazione Windows 10 o 11 che soddisfi i requisiti har-
dware.
4. Un righello (metrico) per il processo di calibrazione del monitor.

Installazione software
1. Avviare il programma di installazione e seguire le istruzioni fino a che il processo sia terminato con suc-
cesso.
2. Collegare la telecamera e attendere fino a quando a il messaggio 
di Windows conferma l’installazione dei ‘driver di alea technologies’. 
Gestione dispositivi elenca ora il driver della telecamera 
nella sezione USB.
3. Avviare IntelliGaze dal desktop.
4. Alla prima installazione, si aprirà automaticamente lo 

strumento di 
Monitor Calibration.
Per garantire la massi-
ma accuratezza duran-
te l’uso sulla più ampia 
area di lavoro, deve 
essere definita (soltanto una volta) la configurazione fisica del 
sistema. Si presume, che la telecamera sia montata central-
mente, sotto lo schermo.
La dialog interattiva -qui a fianco- ti aiuterà a localizzare le 
misurazioni richieste.
Così è si è conclusa l’installazione del sistema IntelliGaze, 
almeno per i parametri base.

 
Aggiornamenti
Per fare in modo che IntelliGaze controlli automaticamente gli aggiornamenti disponibili, abilitare:

Opzioni > Sistema > Aggiornamenti
Verrà quindi emessa una notifica quando sarà disponibile un aggiornamento. Il  processo di aggiornamento 
deve essere nuovamente avviato manualmente.
Se gli aggiornamenti automatici sono disabilitati, per aggiornare le versioni precedenti può essere utilizzata 
una versione più recente scaricata manualmente.
In entrambi i casi, leggere attentamente le note di rilascio.

Applicazioni di CAA - Grid3
Diverse applicazioni, principalmente nell’area della CAA, sono state modificate per consentire di accedere al 
puntamento oculare, ossia il controllo con lo sguardo in modo più diretto, per fornire una esperienza utente 
senza soluzione di continuità,
Quando una applicazione di questo genere si connette a IntelliGaze, tutte le funzioni di controllo del desktop 
sono sospese. Tra gli altri ci sono Grid3, MindExpress 5, OSC.

Grid3 (o altri, equivalenti).
La prima volta dovrete configurare manualmente Grid3 nella sezione:

Impostazioni utente > Accesso > Eye Gaze > Telecamera >alea
I parametri di calibrazione e clic possono essere impostati in Grid3, 
inoltre possono essere incluse nei set di griglie celle personalizzate 
speciali per mostrare visualizzazione dello stato, eseguire la calibrazio-
ne, etc.
Infine, esistono generalmente due metodi per utilizzare Grid3 +Intelli-
Gaze:

A.	 Grid3 avvia e termina IntelliGaze automaticamente.
B.	 Mentre IntelliGaze è in esecuzione, l’utente avvia Grid3 da Desktop di Windows.

L’ultima opzione consente all’utente di passare da Grid3 a Windows e altre applicazioni in modo autonomo 
sempre tramite lo sguardo.

Tastiera integrata
IntelliGaze include una tastiera integrata ottimizzata per lo sguardo, che, quando richiesto, apparirà dalla parte 
inferiore dello schermo.

Può essere facilmente aperta e chiusa guardando sotto lo schermo, circa al centro della telecamera. Anche 
nelle applicazioni cooperative, la tastiera si aprirà automaticamente quando viene attivato un campo testo.
Oltre a una tastiera con layout ABC e QWERTY a scelta secondo la lingua preferita, sono integrati  un sistema 
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di apprendimento, predizione delle parole multilingue e un semplice strumento di comunicazione con uscita in 
voce tramite sintesi vocale SAPI5.

  F Sul pannello “Fn” è disponibile un “Tasto privacy” che impedirà l’apprendimento del dizionario, ad es. 
per immissione di password.

Comunicazione rapida
La tastiera può essere estesa ad una pagina di comunicazione. Sono integrati una funzione Cronologia e la 

possibilità di memorizzare e richiamare fino a dieci frasi memorizzate nelle celle M0-M9.

Click preciso
La funzione Click Preciso funge da strumento per effettuare il clic o trascinamento precisi al 
pixel. Durante il funzionamento vengono fornite diverse opzioni.
Il tipo di clic effettivamente voluto può essere definito nella barra laterale delle operazioni, 
mentre il menu di controllo è aperto (vd a lato).

Sequenza operativa:
1. Selezionare la funzione Click Preciso [CP] dalla barra operazioni.
2. Spostare il mouse con lo sguardo e posizionare CP approssimativamente sul target voluto.
3. Spostare CP guardando le icone della frecce, in modo che il simbolo “+”  sia proprio sul bersaglio.
4. Eseguire il clic o modificare il tipo tramite la Barra laterale e fare clic..

3 Uso generale
Questa sezione fornirà una semplice guida passo passo su come utilizzare il sistema per il controllo generale 
del computer.

Configurazione utente
1. Avviare IntelliGaze: gli illuminatori della telecamera 
dovrebbero mostrare alle estremità della barra della 
telecamera una luce rossa fioca e nella barra delle 
applicazioni apparirà l’icona di IntelliGaze.
2. Posizionare la telecamera: Ctrl-F1 / Home.
Il monitor deve essere allineato con la testa dell’uten-
te a circa 65 cm di distanza. Lo sguardo dell’utente 
dovrebbe intersecare il monitor centralmente nel primo 
3° in alto del monitor.
Si pos-

I risultati saranno mostrati graficamente, incluso un 
breve feedback qualitativo per ciascun occhio.

In casi complessi, dove una calibrazione completa è 
troppo complessa ed è sufficiente una accuratezza 
limitata, è possibile utilizzare una calibrazione a 1 
punto o addirittura è possibile caricare la calibrazione 
“0 Punti”.
Una calibrazione eseguita con successo,  può essere 
testata in modo interattivo aprendo la schermata“Veri-
fica” dal menu di calibrazione.

Utilizzare le applicazioni Windows
La maggior parte delle operazioni seguono un sempli-
ce schema:
1. Selezionare un’azione dalla Barra delle Operazioni 
[OB], ad es. Zoom Fare clic.
[facoltativamente modificare l’azione sinistra/destra/
doppio clic sulla metà inferiore dell’OB]
2. Eseguire l’azione nella posizione desiderata.
3. Se l’azione richiede più passaggi, ad es. Click 
Preciso, seguire il processo fino alla chiusura dello 
strumento.
4. Una volta eseguita l’azione, il sistema verrà messo 
nuovamente in pausa.
   F Per interrompere qualsiasi operazione, selezio-
narne un’altra o riselezionare l’operazione.
   F Le azioni del mouse possono essere abilitate in 
modo permanente, omettendo lo stato di pausa, se-
lezionando il parametro di modifica, ad es. Fare clic 
con il pulsante sinistro del mouse una seconda volta. 
Verrà mostrata una piccola icona a forma di lucchet-
to. Lo sblocco può essere eseguito  selezionando di 
nuovo il medesimo oggetto o selezionando un’altra 
azione.

sono valutare il posizionamento della 
testa e il tracciamento automatico 
guardando il Monitor di stato nel 
menu  Home o Calibrazione. Il miglior 
posizionamento si ottiene quando il sistema mostra uno 
smile verde al centro del riquadro.
Se l’utente dovesse indossare gli occhiali, il puntamento 
migliore si potrebbe ottenere posizionando la telecame-
ra leggermente più in basso rispetto a normale.
Passaggio da Monitor di Stato a Visualizzazione Video in 
diretta [Ctrl-F10] dell’utente per individuare e rimuovere 
meglio i riflessi. 

Calibrazione Sguardo
Il sistema dovrebbe essere calibrato individualmente 
per ottenere la più elevata precisione per l’utente. Si 
consiglia di calibrare entrambi gli occhi utilizzando al-
meno 9 punti. Meno punti sono in genere più facili, ma 
forniscono misurazioni dello sguardo meno accurate. 

Opzioni > Calibrazione
Se il posizionamento ha avuto successo e non ci sono 
ulteriori difficoltà, la calibrazione si limiterà a procedere 
attraverso il numero di punti definito, richiedendo all’u-
tente di seguire con lo sguardo e la testa possibilmente 
ferma quei punti.  
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Opzioni di controllo e clic del mouse
Zoom-clic 		  OB, impostazione predefinita
Esegue lo zoom dinamico su un’area selezionata e fa clic sulla posizione dello sguardo.  
Buona scelta per una navigazione rapida con accuratezza media.
Clic preciso, 		  OB impostazione predefinita
Posiziona una cornice su un’area e consente di regolare un mirino per avere clic più precisi.
Clic rapido		   Alternativa permanente a Zoom-clic >Opzioni
Fare clic direttamente sulla posizione dello sguardo. Richiede una buona accuratezza dello sguardo e può esserlo 
più veloce di Zoom-Click.
Live Mouse 		  Modalità alternativa >Home
Adatto come input temporaneo, dove è richiesta un’interazione rapida, ad es. Giochi.
Il cursore del mouse viene aggiornato in modo permanente e può essere emesso solo un semplice Click sinistro.

Home 
Il menu principale Home consente l’accesso a utili fun-
zioni di Windows come controllo del volume, task ma-
nager, spegnimento del PC così come ad altre funzioni 
correlate al puntamento. Il monitor di stato fornisce un 
feedback visivo sulla posizione dell’utente.

Opzioni
IntelliGaze fornisce l’accesso a tutte le opzioni, in una 
pannello di dialogo diviso per categorie. Ogni categoria 
mostra una breve descrizione delle funzioni sottostanti.
Alcune voci possono contenere più di una pagina naviga 
orizzontalmente.

   F Utilizzare Aiuto > Aiuto per inserire etichette di aiuto su tutti gli elementi del desktop per utenti inesperti.
   F È possibile limitare l’accesso di un utente inesperto a particolari blocchi di opzioni, queste  rimarranno 
accessibili tramite tocco.

Apri “Opzioni” col tocco, seleziona (tasto) nell’angolo in alto a sinistra e attiva/disattiva le icone di blocco 
visualizzate nelle categorie.

Lo stesso metodo può essere utilizzato per sbloccare nuovamente le categorie.
Modalità assistita
La modalità assistita presuppone un aiutante che guida l’utente attraverso i primi cicli di interazione con lo 
sguardo, ad es. utilizzando app come Look-2-Learn o simili.
IntelliGaze visualizzerà una barra delle operazioni organizzata in modo diverso, ossia  è in pausa per imposta-
zione predefinita e l’utente non è abilitato a navigare nelle app di Windows liberamente.

Opzioni > Assistita > Modalità assistita
Profili dell’applicazione
I profili possono definire il comportamento di IntelliGaze e quindi del puntamento oculare personalizzato, in 
base all’applicazione corrente. Ogni volta che viene avviato un programma, IG carica il file del profilo dell’appli-
cazione corrispondente, per le App per le quali è stato creato un profilo ad hoc. 

La barra delle app, che fornisce funzioni personalizzate e accessibili con lo sguardo, può essere
attivata/disattivata facendo clic sul pulsante del profilo [nome app] sulla barra delle operazioni. È possibile 
creare un nuovo profilo facendo clic su Impostazioni sul Barra delle applicazioni.  
La posizione della barra delle applicazioni può essere a sx o a dx, essere modificata.
Il profilo rimane attivo anche se la barra delle app rimane nascosta e fino a che verrà attivata una nuova appli-
cazione, visualizzata sulla barra delle operazioni.
L’elenco dei profili delle applicazioni può essere gestito attraverso:

Opzioni > Profili app
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4 Sicurezza e Conformità 
I sistemi IntelliGaze™ IG30NT/NXT sono stati certi-
ficati per l’uso generale in ufficio come nella classe 
dei dispositivi di informazione e telecomunicazione. 
Il sistema soddisferà o supererà i requisiti standard 
secondo le normative CE e FCC.
Sicurezza dell’illuminazione a infrarossi
La telecamera contiene sorgenti LED che emettono 
luce nello spettro del near-Infrared (NIR). I livelli di 
emissione luminosa sono stati misurati e calcolati 
per conformarsi alla norma europea di sicurezza 
EN60825-1 per il laser. Gli standard contengono 
procedure di prova per verificare che la luce prodotta 
non causerà lesioni termiche agli occhi di una perso-
na esposta alla luce. Il prodotto è classificato come 
prodotto LED di Classe 1 ed è conforme agli standard 
per l’esposizione a lungo termine.
L’esposizione varia in base al frame rate e alla di-
stanza di lavoro. Per motivi di confronto: l’utente sarà 
esposto a circa 200 mW/cm² con una frequenza di 
tracciamento di 40 Hz durante il funzionamento alla 
distanza suggerita di 60 cm.
Pericolo Campo Magnetico
L’unità CAM30NT/CAM30NXT e alcuni adattatori 
di montaggio contengono piccoli magneti. I campi 
magnetici possono interferire con il funzionamento 
dei pacemaker cardiaci e dei defibrillatori impianta-
bili. Come regola generale, mantenere una distanza 
minima di 10 cm tra la parte frontale del dispositivo e 
qualsiasi dispositivo elettronico impiantato.
Allerta epilessia/convulsioni fotosensibili
Una percentuale molto piccola di persone può mani-
festare convulsioni se esposta a determinati effetti 
visivi immagini, incluse luci lampeggianti o motivi che 
potrebbero apparire nei videogiochi. Anche le persone 
che non hanno una storia di convulsioni o epilessia 
possono avere una condizione non diagnosticata 
che può causare queste crisi epilettiche fotosensibili 
durante l’utilizzo di un dispositivo di interazione con lo 
sguardo su un computer schermo. Queste convulsioni 
possono presentare una varietà di sintomi, tra cui 
vertigini, alterati visione, spasmi degli occhi o del viso, 
sussulti o tremori di braccia o gambe, disorientamen-

to, confusione, o momentanea perdita di coscienza. 
Le convulsioni possono anche causare perdita di co-
scienza o convulsioni che potrebbero causare lesioni 
dovute alla caduta o all’impatto con oggetti vicini. Fer-
mati immediatamente mentre utilizzando un disposi-
tivo di interazione con lo sguardo sullo schermo di un 
computer e, se si verifica, consultare un medico uno 
qualsiasi di questi sintomi. I genitori dovrebbero pre-
stare attenzione o chiedere ai propri figli quanto sopra 
sintomi: i bambini e gli adolescenti hanno maggiori 
probabilità degli adulti di sperimentare queste crisi il 
rischio di attacchi epilettici fotosensibili può essere 
ridotto adottando le seguenti precauzioni:
• Utilizzare un dispositivo a puntamento oculare 
sullo schermo di un computer solo in una stanza ben 
illuminata.
• Non utilizzare un dispositivo a puntamento oculare 
sullo schermo di un computer se si è sonnolenti o 
affaticati.
• Se voi o qualcuno dei vostri parenti avete una storia 
di convulsioni o epilessia, consultate un medico prima 
dell’utilizzo.
Avvertenze per il montaggio
La telecamera deve essere montata in base alle istru-
zioni del produttore o dell’integratore di sistema,
Easy Labs Srl nè tantomeno Alea Technologies Gmbh 
non sono responsabili per danni o lesioni dovuti a 
caduta o ribaltamento del dispositivo.  
Il montaggio di un prodotto fornito da Easy Labs Srl o 
da alea technologies avviene interamente a rischio e 
pericolo dell’utente.

Situazioni di emergenza
Tieni presente che, a causa del possibile rischio di 
guasto, non dovresti fare affidamento esclusivamente 
sul sistema IntelliGaze come dispositivo di comunica-
zione audio o di controllo ambientale. 
In emergenza, così come in situazioni pericolose o 
sensibili, non fare affidamento esclusivamente su il 
dispositivo per la comunicazione.
Non aprire la telecamera
All’interno non sono presenti parti riparabili dall’uten-
te.  
La mancata osservanza comporterà la perdita della 
Garanzia!

Tasti di scelta rapida  Funzione
Tasto Pausa Interrompe l’interazione dello sguardo
Ctrl+ F5 Avvia la calibrazione

Tasto ESC Annulla la calibrazione, considera l’ultima.
Tasto SPAZIO Accetta punto durante la calibrazione manuale.
Ctrl+ L Carica calibrazione
Ctrl+K Salva la calibrazione

Ctrl+ â Mostra/Nasconde la tastiera
Ctrl+F1 Apre il menu Home
Ctrl+F11 Mostra Opzioni
Ctrl+ F10 Attiva/disattiva la visualizzazione dell’occhio
Ctrl+D Registra video dello schermo
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prodotto da:
Alea Technologies Gmbh

www.intelligaze.com

Non esitare a contattarci per qualsiasi domanda o problema 
relativi al tuo EASYeyes.

Distribuzione & Supporto Tecnico:

Easy Labs Srl 
www.easylabs.it
Tel: 011 4386140
Numero Verde 800  30 30 20
email: supportotecnico@easylabs.it
fb easylabssrl
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