
Il puntamento è realizzato in maniera combinata 
usando contemporaneamente la posizione 
della testa e lo sguardo dell’utilizzatore, che 
vengono catturati automaticamente dalla 
telecamera CAM30NXT, alle cui estremità 
sono presenti due illuminatori Infrarosso. 
L’ampiezza dell’area illuminata (L32*H20*P35 
cm) ed il software IntelliGaze 11.x, garantiscono 
il puntamento sia con il capo fisso che mobile, 
purché gli occhi  dell’utilizzatore risultino 
all’interno dell’area illuminata, ad una distanza 
fra 50 e 85 cm dalla telecamera. 
Il rilevamento dello sguardo bioculare garantisce 
naturalezza, precisione e accuratezza del 
sistema di puntamento. 
L’algoritmo che elabora e controlla i dati 
provenienti dagli occhi permette di compensare 
i movimenti del capo, per cui questa tecnologia 
amplia il raggio d’azione del puntamento e 
garantisce al sistema alti margini di stabilità. 

In questo modo anche le persone con gravi 
distonie e difficoltà di controllo del capo 
riescono a gestire le funzioni del comunicatore.

...è sempre con te

Libertà è comunicazione, è 
possibilità di relazione

La semplicità del puntamento rende questo sistema 
utilizzabile anche dai bambini e/o persone con tetraparesi 
spastica, che spesso non riescono ad eseguire o a 
concludere le procedure di calibrazione dei sistemi di eye 
tracking.

Le ridotte dimensioni complessive della telecamera 
USB CAM30NXT e la estrema leggerezza la rendono 
facilmente abbinabile a computer da utilizzarsi nelle varie 
posture: con utilizzatore allettato o in carrozzina, seduto o 
basculato.

Informazioni, richiesta prove, preventivi:
tel 011-4386140  #verde 800 303 020

ufficio@easylabs.it
Via Venasca, 16 - Torino 10138
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Comunicaz ione,  cont ro l lo  to ta le  d i  Windows & 
Andro id,de l le  Stanze Mul t isensor ia l i  SHX 
con telecamera di puntamento oculare/NXT        
tollerante ai movimenti del capo.
Compatibile con sistema di guida della carrozzina 
con MyEcc Prop by HomeBrace

SOFTWARE  s.o. Windows 11pro/10pro
• IntelliGaze 11.x o succ: Comunicazione, gestione Apps e Controllo 

Ambientale Integrati, + ICC (licenza richiesta)
• Grid3: per comunicazione, scrittura e controllo Ambientale con 

griglie facilitate
ISO 22.21.12.003 Software Per Comunicazione Aumentativa
ISO 22.36.18.003 Tastiera A Video 
Tastiera a video ridimensionabile con Predizione di Parola ed 

Uscita in Voce, presente sia in Intelligaze 11.3.X che in Grid3
• Vocalizer Expressive TTS v7 Italiano by Nuance (opzionale)
ISO 22.39.07.003 Sintetizzatore di voce presente sia in Intelligaze 

11.3.X con Win10/11 che in Grid3

Tablet Medicali (o PC)
• 13.3”-15,6”-17” Touch Capacitivo,
disponibile anche con monitor 21”
• CPU Intel 10th-12th gen i5/i7
• Memoria 8/16 GB
• SSD 256/512 GB
• Wifi/Bluetooth
• Webcam
• Speaker integrati
• Dimensioni varia a seconda dei modelli.  

Per il 13,3”: 344*216*18,9 mm
• Acqua e polvere: pannello frontale IP54
• Peso: 1,43 Kg 
• Batteria hot swappable 

by

eyes

by

ISO 22.36.21.015 Emulatore di mouse con lo sguardo 
ibrida, head/eye tracking bi&monoculare
60 Hz
17 ms
0,5°-1°
50 - 85 cm
L320 x H200 x P350 mm3 centrato a D= 68cm 

12” - 24” diagonale
USB3, alimentazione e dati
275 x 26 x 27 mm3
105 g
<2,5W medio
<5% su PC standard (cpu i5)

ISO 22.21.09.033 Comunicatore Dinamico

CAM30NXT by Alea Technologies Gmbh 
Tecnologia Puntamento:
Frequenza Campionamento:
Recupero dopo perdita puntamento:
Accuratezza, in Area/Volume lavoro:	
Distanza operativa:
Volume di Lavoro (centrato alla distanza  
di 680 mm):
Dimensioni monitor:
Interfaccia:
Dimensioni:
Peso:	
Consumo:
Utilizzo CPU:

SPECIFICHE TECNICHE

U S A R E  I L  C O M P U T E R  C O N  G L I  O C C H I

C O M U N I C A R E  C O N  L O  S G U A R D O

STATIVI in alluminio aeronautico
ISO 24.24.03.003 Braccio Di Sostegno  
Snodabile Per Sensori Di Comando

Stativi con ruote by Rehadapt Gmbh
• TeleLock: da letto

h 46-198 cm. Peso 6 Kg.
• VarioLock Qp/qp+: da poltrona e da letto 

h 46-198 cm. Peso 6 Kg.
Stativo da tavolo by Rehadapt Gmbh
• TS-XL h max 50 cm.
Stativo da carrozzina by Rehadapt Gmbh
• Monty 3D PLUS HD: Leggero, pieghevole, resistente, sicuro. 

Montaggio rapido, asportabile in pochi secondi.  
Morsetto di aggancio da scegliere in base alla carrozzina. 
Svariati accessori per il miglior comfort.

Repertorio dei Dispositivi Medici - fabbricante Easy Labs
Normativa di riferimento Reg UE 2017/745

Codice 
attribuito del 
Fabbricante

Nome 
Commerciale e 

Modello

Identificativo di 
Registrazione 

BD/RDM

CND Classe CE

EAT513MC EASYeyes13MD  2615811 Y 2 1 4 2 9 9 
A u s i l i  p e r  l a 

C o m u n i c a z i o n e 
I n t e r p e r s o n a l e 

- A l t r i

R1 Classe I

EAT516MC EASYeyes15MD  2615812 Y 2 1 4 2 9 9 R1 Classe I

EAT517MC EASYeyes17MD  2734749 Y 2 1 4 2 9 9 R1 Classe I

EAT521PRO EASYeyes21PRO  2615813 Y 2 1 4 2 9 9 R1 Classe I

https://www.easylabs.it/stanzemultisensoriali/presentazione
https://www.easylabs.it/ausili/view/productdetails/virtuemart_product_id/768/virtuemart_category_id/10
https://www.easylabs.it/ta-tecnologieassistive/view/category/virtuemart_category_id/38
https://www.easylabs.it/ta-tecnologieassistive/view/productdetails/virtuemart_product_id/240
https://www.easylabs.it/ta-tecnologieassistive/view/productdetails/virtuemart_product_id/642
https://www.easylabs.it/ta-tecnologieassistive/view/category/virtuemart_category_id/81
www.easylabs.it/dwnlds/EASYeyes/DM_dispositivi_medici_repertorio_easylabs_250416.pdf


basta collocare lo schermo di fronte all’utente per 
poter usare EASYeyes, è il solo compito indispensa-
bile anche senza la calibrazione dello sguardo.

Un indicatore verde-giallo-rosso aiuta a definire se 
la distanza dallo schermo è corretta. 

Un’immagine reale ripresa dalla telecamera aiuta a 
verificare che siano effettivamente inquadrati gli oc-
chi dell’utilizzatore.

La calibrazione si compie seguendo con lo sguardo un 
punto che si muove sullo schermo.
Tipicamente, il tempo necessario per la calilbrazione 
a 9 punti è inferiore ai 15 secondi.
Anche con occhiali, non si incontrano difficoltà.

Gli utilizzatori di EASYeyes sono persone con: 

- Sclerosi Laterale Amiotrofica, 

- Mielolesioni, 

- Esiti di Paralisi Cerebrale, 

- Distrofia Muscolare,

- Atrofia Muscolare Spinale,

- Sclerosi Multipla,

- Esiti  di Ictus ,

- Trauma cranico, 

- e molte altre ancora.

Eseguita la calibrazione, necessaria una sola volta, 

il computer può essere controllato completamente 

attraverso lo sguardo.

EASYeyesTM

non necessita di
modifiche hardware

Avvio e ConfigurazioneeyesCOMUNICARE CON LO SGUARDO

Grid 3
EASYeyesTM può integrare il programma Grid3, interfaccia semplificata e personalizzabile, interamente gestibile 
con lo sguardo, per scrivere i propri messaggi e riprodurli con la sintesi vocale, comporre testi ed email, 
personalizzare pagine con le proprie frasi più frequenti, navigare su Internet, usare WhatsApp o Facebook, 
telefonare e chattare, ascoltare musica o giocare, inviare SMS, attivare un campanello di allarme, interfacciarsi con 
le Stanze Multisensoriali SHX ed altro. 

È l’esclusiva funzione associata alla telecamera di 
EASYeyes per l’accesso diretto e nativo a Windows, alle 
sue applicazioni, senza necessità di altri software. 

Accesso completo
- Tastiere a scomparsa, ABC e QWERTY 
(multilingue, a scelta), con Predizione di parola, 
ed Autoapprendimento 
-Pagina per Comunicazione con 
personalizzazione e salvataggio frasi più 
frequenti
- Zoom dinamico
- Menu laterali con Scorrimento,  Drag & Drop, 
scelta per il tipo di click voluto.

USARE IL COMPUTER CON GLI OCCHI

ICC comunicazione&controllo ambientale integrati
In IntelliGaze il modulo di Comunicazione & Controllo Ambientale Integrati (“ICC”) fornisce un accesso efficiente a 
una serie di utili funzioni senza l’utilizzo di altri programmi di terze parti. 
Tutti i comandi in ingresso, comprese le funzioni di modifica, sono stati ottimizzati per l’uso tramite lo sguardo.  
Le funzioni sono organizzate in “App”, che possono essere progettate e gestite tramite il Gestore App integrato.  
Le app possono essere avviate dal Launcher, che funge anche da homepage per la navigazione in ICC. 
 
ICC viene fornito con una serie di app preinstallate: 
• Swift Talker: una raccolta facile da usare e ampliare di messaggi suddivisi per categorie. 
• Browser Web: per navigare in Internet prevede di utilizzare collegamenti numerati oppure con un zoom dinamico. 
I siti web possono essere gestiti coi segnalibri o condivisi tramite app dei social media. 
• App completamente accessibili tramite pulsanti per Facebook, Gmail, Twitter e WhatsApp... e molti altri… 
• I social media utilizzano interfacce web che cambiano di frequente, pertanto è stato integrato un sistema di 
aggiornamento via cloud che permette il mantenimento delle funzionalità fornite.  
• App Standard possono fornire controllo ambientale, uscita in voce, scorciatoie da tastiera, navigazione web e 
molto altro. 
L’uscita in voce può essere bilingue, e le frasi da pronunciare 
possono essere memorizzate in due lingue facilmente 
selezionabili.
Scarica il Manuale ICC
Video demo ICC

La telecamera CAM30NXT collocata lungo il 
profilo inferiore del monitor,  collegata via USB al 
PC, memorizza al proprio interno la calibrazione, 
pertanto non è necessario ripeterla ad ogni 
accensione.

CAM30NXT con il proprio software IntelliGazeTM 
gestisce e controlla:

- calibrazione, mono o binoculare 
- uso mouse ed i suoi tasti 
- durata del tempo di fissazione per il click
- seconda modalità di input 
- uso di Windows con Accesso Completo o 
solo funzione comunicazione 
- Gestione di profili ad hoc per le diverse 
applicazioni

Il cuore del sistema

IntelliGaze 11.x include Gaze Assistant, che 
permette di monitorare i parametri della capacità 
visiva determinanti per l’uso dei sistemi EyeTra-
cking attraverso la creazione di un profilo utente e 
l’esecuzione di 4 test: Fissazione, Campo Visivo, 
Ammiccamento, Calibrazione.
Gaze Assistant crea un report grafico finale che 
viene memorizzato e permette di confrontare nel 
tempo i dati dell’utilizzatore.

https://www.easylabs.it/stanzemultisensoriali/presentazione
https://www.easylabs.it/dwnlds/EASYeyes/icc-app/IntelliGaze_v5.5_ICC_Manuale_ITA_v01.pdf
http://tiny.cc/vv23tz


eyesCOMUNICARE CON LO SGUARDO

USARE IL COMPUTER CON GLI OCCHI

IntelliGaze 11.3.x
EASYeyesTM

 
è basato sulla versione 11.3 di IntelliGaze, che presenta molte novità e promette un’eccellente esperienza 

d’uso con lo sguardo molto importanti ed efficace sia sull’ambiente Windows & in Android, e con altre app o program-

mi che per quanto concerne la documentabilità dell’interazione.

I principali miglioramenti includono:

1. DroidPilot

2. IntelliGaze Direct

3. Registrazione video dello schermo migliorata

DroidPilotTM

IntelliGaze ora offre funzioni integrate per controllare completamente 

tramite lo sguardo, un dispositivo Android connesso:

•	 è possibile utilizzare tutte le app Android che preferisci,

•	 effettuare chiamate e inviare SMS, inserire testo utilizzando la 

tastiera su schermo di IntelliGaze.

•	 Non sono richiesti abbonamenti o software di terze parti.

•	 Mantieni i tuoi dati privati sul tuo dispositivo.

Seleziona per DroidPilot Video

IntelliGaze Direct
•	 Accedi alle funzioni di IntelliGaze direttamente, da qualsiasi appli-

cazione, in qualsiasi momento e rapidamente.

•	 Calibra con le funzioni di calibrazione interna avanzate.

•	 Esamina i risultati della calibrazione con l’interfaccia collaudata.

•	 Avvia registrazioni video desktop su dispositivi touch-only, in qual-

siasi momento.

Funziona con tasti di scelta rapida, touch o chiamata API.

Facile integrazione in qualsiasi grid-set.

Registrazione video dello schermo migliorata

Registra il comportamento dello sguardo dell’utente in qualsiasi momen-

to, in qualsiasi app, senza interruzioni.

Produci facilmente una registrazione live di schermata, audio, percorso 

dello sguardo e utente.

Nitido, ad alta risoluzione, registrato completamente in background.

Sovrapposizioni configurabili del percorso di scansione, della vista della 

telecamera dello sguardo e della filigrana del logo.

Formato video MP4 versatile.

Seleziona per Video Registrazione Schermo

Nuove localizzazioni disponibili
L’interfaccia utente e la tastiera di IntelliGaze sono ora disponibili nelle 

seguenti lingue:

Tedesco, Inglese, Danese, Olandese, Italiano, Finlandese, Ebraico, Nor-

vegese, Rumeno, Sloveno

NUOVO: Francese, Polacco, Spagnolo, Svedese

Nuova integrazione client
Vi invitiamo a scoprire EyeHarp, recentemente integrato con IntelliGaze.

Aggiornamenti di IntelliGaze 11.3
IG 11.3 è pienamente compatibile con tutti i sistemi con versione 11.0 o successiva, a condizione che sia stato utiliz-

zato Windows 10/11 Home/Pro x64. Il download è ora disponibile e gli aggiornamenti automatici su tutti i sistemi con 

versione 11 sono abilitati. L’aggiornamento è generalmente consigliato per tutti i sistemi con versione 11.  

L’installazione dell’aggiornamento è un processo semplice e intuitivo, come qualsiasi aggiornamento precedente.

Per i sistemi più vecchi, fare riferimento alle informazioni fornite con l’introduzione alla versione 11.0.

ICC richiede una licenza a sé e, in caso contrario, funzionerà in modalità demo limitata.

Per qualsiasi domanda sugli aggiornamenti, non esitate a contattarci: supportotecnico@easylabs.it 	

MyEcc Prop  
by HomeBrace, con EASYeyes.

Un solo sguardo e cambia tutto.. 
Il sistema di guida e controllo 
della carrozzina con lo sguardo 
è realtà.

Sistema di guida tramite puntamento oculare

https://youtu.be/61F0Y38jpL0?feature=shared
https://www.easylabs.it/images/prodotti-descrizioni/ig11-3/ig11-3-kdb-comm.gif
https://EyeHarp.org
https://www.easylabs.it/component/virtuemart/view/productdetails/virtuemart_product_id/825
http://www.eyeharp.org

